
DECKEL INNENSEITE

!
∙ Bitte verwenden Sie für positive Schriftstärken mindestens 9 pt (ca. 3,17 mm)  
   und bei negativen Schriftstärken mindestens 13 pt (ca. 4,59 mm).

∙ Bei Auswahl "Heißfolienprägung" darf die Gesamt�äche dieser max. 200 x 200 mm betragen.
  Bitte sparen Sie die Falzlinien bei der Platzierung der Heißfolienprägung links und rechts
  mindestens 1,5 mm aus. 

VORLAGE ZUR
GESTALTUNG EINER

MAGNETBOX
22,7 cm x 15,4 cm x 4,1 cm,

einseitig, 4/0-farbig
Format Ihres fertigen Druckproduktes

Datenformat: 410 x 517 mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein 
sollten. In diesem Format enthalten sind: 
3 mm Beschnitt.

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von 
uns entfernt. 
Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende 
Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats 
an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

Endformat: 404 x 511 mm
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges 
Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 3 mm (auf allen Seiten)
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und 
verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte 
und Informationen während der Produktion.

Veredelungen: 1,5 mm
(Heißfolienprägung)
Bitte platzieren Sie ihre Veredelungen innerhalb des
gekennzeichneten Bereichs.
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